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SOLLJUS COMPACT LED 100-240W

Compact LED med Japanska Nichia LED är vår mest 

energieffektiva armatur med upp emot 160lm/W. Med 

det breda effektspannet och olika optiker passar 

denna armatur i de flesta utrymmen. Kylningen sköts 

av en aluminium-magnesiumlegering, grafen kylpasta 

och en välventilerad konstruktion. Att DALI-styrning 

är standard gör detta till än ännu mångsidigare 

armatur!



EGENSKAPER
APPLIKATIONER

Compact LED är främst ämnad 

för inomhusbruk trots sin gedigna 

konstruktion med IP 65 

klassificering. Här gör den sig 

bäst i produktionshallar, lager 

och sporthallar. Linserna, de 

olika effekterna och ett ”high

lumen” LED chip möjliggör att vi 

kan erbjuda er ett mycket bra ljus 

med minimal förbrukning!

MONTERING

Compact LED monteras som 

standard med karbinhake i 

monteringsskena eller vajer. 

Som tillval finns även 

traditionell monteringsbygel. 

Med monteringsbygel kan 

armaturen riktas mot specifika 

objekt i era utrymmen. Compact

LED kan monteras på höjder upp 

emot 30m.

Bild: Sol l jus Compact led levereras i  

standardutförande med ögla för upphängning.  

Denna bygel  f inns ti l l  för mer krävande 

instal lationer och där armaturen skal l  r iktas.



COMPACT 100 W 150 W 200 W 240 W

Lumeneffektivitet 160 lm/W

Lumen (output ca) ​15 000 lm 21 000 lm 28 000 lm 34 000 lm

Färgtemperatur 4000 K

Färgåtergivning CRI 80+

LED livstid ​100 000 h L80B10

Ljuskälla Nichia LED (Japansk flimmerfri LED)

Drivdon Meanwell IP 67

Temperaturtolerans -40°C till +50°C

Styrning Dali som standard

Skyddsklass ​IP 65

Optik 60°, 90° och 120°

Totalvikt​ 2,4 kg 2,4 kg 4,5 kg 4,5 kg

Dimensioner 250x250x190 mm 250x250x190 mm 320x320x200 mm 320x320x200 mm
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