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SOLLJUS LYSE LED 400-1200W

Lyse LED on kevyt, mutta kestävä valaisin korkeisiin 

asennuksiin märkiin, kuumiin, kylmiin ja syövyttäviin 

ympäristöihin. Laaja valikoima tehoja ja optiikoita 

tarkoittaa, että voimme aina tuottaa tasaista valoa 

esimerkiksi satamiin, teollisuusalueille ja stadioneille.



OMINAISUUDET
SOVELLUKSET

Lyse LED soveltuu kaikentyyppisiin 

korkealla sijaitseviin asennuksiin. 

Lyselle tärkeimpiä asiakasryhmiä 

ovat satamat, teollisuusalueet, 

stadionit ja suuret hallit . Yhteinen 

tekijä on tarve tasaiseen ja 

luonnolliseen valkoiseen valoon, jonka 

Lyse tarjoaa! Asennuksen 

helpottamiseksi jokaiseen 

valaisimeen on valmiiksi asennettu 

tähtäin.

RAKENNE

Valaisimen runko on valmistettu 

alumiinista, ja käytämme 

grafeenijäähdytystahnaa, joka 

johtaa lämpöä erinomaisesti. 

Valaisin on suojattu vedeltä, 

hiekalta ja UV-säteilyltä. Lyse LEDit

ovat korroosionkestäviä (C5 I/M 

1000h suolasuihku), kestävät 5G-

tärinää ja niissä on vaihdettavat 

LED-moduulit ja ohjaimet.

20XX Lyse LED 400W Lyse LED 600W Lyse LED 900W Lyse LED 1200W



LYSE LED 400W 600W 900W 1200W

Valotehokkuus ​130 lm/W

Valovirta (n. output) 50 000 lm 78 000 lm 117 000 lm 145 000 lm

Värinlämpötila 4 000 K (3 000 K ja 5 000 K valinnainen)

Värintoisto
CRI 85 (CRI 75 

valinnainen)

LED käyttöikä ​100 000 h+ L70B10:lle (60 000h+ L80B10:lle)

Valonlähde Nichia LED

Liitäntälaite Inventronics Dali-vaihtoehdolla

Lämpötilatoleranssi +55°C - -40°C välillä

Iskunkestävyys IK 10

Suojausluokka ​IP 66

Optikka 20°, 30°, 60°x90°

Paino 10,5 kg 14 kg 22 kg 34 kg

Tuulenpinta-ala 0,198 m2 0,254 m2 0,376 m2 0,680 m2

TEKNISET TIEDOT
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