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SOLLJUS LYSE LED 400-1200W

Lyse LED är en lätt, men samtidigt robust, armatur för 

höghöjdsinstallationer i våta, varma, kalla samt 

korrosiva miljöer. Ett brett urval av effekter och 

optiker gör att vi alltid kan leverera ett jämt ljus till 

bl.a. hamnar, industriområden och arenor.



EGENSKAPER
APPLIKATIONER

Lyse LED passar för alla typer av 

höghöjdsinstallationer. De främsta 

kundgrupperna för Lyse är hamnar, 

industriområden, arenor och höga 

hallar. Det gemensamma hos dessa är 

ett behov av ett jämt och naturligt 

vitt ljus, vilket Lyse levererar! För 

enkel installation finns ett sikte 

förmonterat på varje armatur.

KONSTRUKTION

Armaturstommen är tillverkad i 

aluminium och vi använder 

graphene kylpasta för suverän 

värmeledning. Armaturen är 

skyddad mot vatten, sand och UV. 

Lyse LED är korrosionsresistant (C5 

I/M 1000h salt spray), klarar 5G 

vibrationer och har utbytbara LED 

moduler samt drivdon.

20XX Lyse LED 400W Lyse LED 600W Lyse LED 900W Lyse LED 1200W



LYSE LED 400W 600W 900W 1200W

Lumeneffektivitet ​130 lm/W

Lumen (ca output) 50 000 lm 78 000 lm 117 000 lm 145 000 lm

Färgtemperatur 4 000 K (3 000 K och 5 000 K tillval)

Färgåtergivning CRI 85 (CRI 75 tillval)

LED livstid ​100 000 h+ till L70B10 (60 000h+ till L80B10)

Ljuskälla Nichia LED

Drivdon Inventronics med Dali tillval

Temperaturtolerans +55°C to -40°C

Slagtålighet IK 10

Skyddsklass ​IP 66

Optik 20°, 30°, 60°x90°

Totalvikt​ 10,5 kg 14 kg 22 kg 34 kg

Vind-area 0,198 m2 0,254 m2 0,376 m2 0,680 m2

TEKNISK DATA



LED BY SWEDEN

www.solljus.se


