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SOLLJUS LYSE SPORT 600 & 1200W

Solljus Lyse Sport on suunniteltu täyttämään 

ulkotilojen urheilustadionien tiukat vaatimukset. Lyse

Sportin avulla voimme valaista mitä tahansa UEFA-

luokan A-asennuksiin asti erittäin kilpailukykyiseen 

hintaan. Valaisin on saatavana sekä Dali- että DMX-

ohjauksella sekä erillisellä lasertähtäimellä, joka 

kiinnitetään valaisimeen, mikä tekee asennuksesta 

erittäin helppoa!



OMINAISUUDET
RAKENNE

Valaisin on saatavana kolmella eri 

optiikalla, jotka tuottavat tasaisen 

valon myös suurimmissa tiloissa. 

Sisäänrakennettua Inventronics-

liitäntälaite ja Lumiled LED-sirua 

jäähdyttää vankka modulaarinen 

rakenne. Rakenne on IP66-luokiteltu 

ja suojattu korroosiolta erityisellä 

polyesterijauheella. 

OHJAUS

Areenan koosta ja 

käyttötarkoituksesta riippuen 

valaistuksen ohjauslaitteelle on 

erilaisia vaatimuksia. Lyse sportissa 

on sekä DMX että Dali saatavana 

lisävarusteena. Liitäntälaite on 

mahdollista asentaa jopa 70m 

valaisimesta.



LYSE SPORT 600W 1200W

Valotehokkuus ​150 lm/W 130 lm/W

Valovirta 90 000 lm 162 500 lm/W

Värinlämpötila 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

Värintoisto CRI 70+ tai CRI 80+

LED käyttöikä ​L70 50 000 h +

Valonlähde Lumiled

Liitäntälaite Inventronic

Lämpötila toleranssi +50°C - -20°C välillä

Ohjaus Dali ja DMX valinnainen

Suojausluokka ​IP 66

Optiikka 14°, 40° ja 60°

Paino 17 kg 19,5 kg

TEKNISK DATA
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