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SOLLJUS LYSE SPORT 600W & 1250W

Solljus Lyse Sport är utvecklad för att uppfylla de 

hårda krav som ställs på idrottsarenor utomhus. Med 

Lyse sport kan vi belysa allt upp till UEFA klass A 

installationer till ett mycket konkurrenskraftigt pris. 

Armaturen kan fås med både DALI- och DMX styrning 

samt ett lasersikte som monteras på armaturen, vilket 

gör installationen mycket enkel!



EGENSKAPER
KONSTRUKTION

Armaturen fås med 3 olika optiker för 

att kunna producera ett jämnt ljus 

även på de största arenorna. Det 

inbyggda drivdonet från Inventronics

och chippet från Lumiled är kylda av 

en gedigen modulär konstruktion. 

Drivdonet går även att montera 

utanför armaturen på upp emot 70m 

avstånd. Konstruktionen är IP66 

klassad och är skyddad mot korrosion 

med ett särskilt polyesterpulver. 

STYRNING

Beroende på arenornas storlek och 

användningsändamål, ställs olika 

krav på hur belysningen skall styras. 

Lyse sport har både DMX och Dali 

som tillval för att kunna uppfylla alla 

krav som ställs.



LYSE SPORT 600W 1200W

Lumeneffektivitet ​150 lm/W 130 lm/W

Lumen 90 000 lm 162 500 lm

Färgtemperatur 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

Färgåtergivning CRI 70+ eller CRI 80+

LED livstid ​L70 50 000 h +

Ljuskälla Lumiled

Drivdon Inventronic

Temperaturtolerans +50°C to -20°C

Styrning Dali och DMX som tillval

Skyddsklass ​IP 66

Optik 14°, 40° och 60°

Totalvikt​ 17 kg 19,5 kg

TEKNISK DATA
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