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SOLLJUS STELLA LED EX 150W & 300W

Solljus Stella LED EX on valaisin, jossa keskitytään 

kestävyyteen ja erittäin korkeaan laatuun. Patentoidun 

lasilinssin kantama on erinomainen, häikäisy on 

minimaalinen ja se auttaa minimoimaan valosaasteen. 

Valaisin kestää syövyttäviä ympäristöjä ja täyttää EX 1, 

2, 21 ja 22 -vaatimukset. LED-moduuli ja ohjain on 

helppo vaihtaa, ja valaisin täyttää myös tiukat EMI-

määräykset.



OMINAISUUDET
SOVELLUKSET

Stella LED EX on todella kestävä 

valaisin, joka soveltuu 

äärimmäisiinkin ympäristöihin. 

Käyttökohteita ovat muun 

muassa QC/STS-nosturit, RMG-

nosturit, liikkuvat mastot, 

satama-alueet, kaivostoiminta ja 

jopa 80 metrin mastot.

KESTÄVYYS

Stella LED -sarja on suunniteltu 

kestäväksi vaihtoehdoksi. 

Valaisimessa on 

pulverimaalattu 

alumiinirakenne, karkaistu 

lasilinssi sekä vaihdettava LED-

moduuli ja ohjain. Arvioitu 

käyttöikä on yli 30 vuotta.

Stella LED 150W EX Stella LED 300W EX



STELLA LED EX 150W 300W

Valotehokkuus (n output) 16 500 lm 35 500 lm

EX koodi
EXII 2 G EX d IIC T4 Gb

EXII 2 D EX d IIIC T4 Db

Paino 8 kg sis. ohjaimen 16 kg sis. ohjaimen

Mitat 250x250x220 mm 400x400x220 mm

Tuulialue 0.032m2 sis. ohjaimen 0,126m2 sis. ohjaimen

Suojausluokka IP 67, klass 1

Korroosionkestävyys 1000h suolasuihkutestattu

Tärinänkestävyys 5G

Tuulinopeuden mitoitus 55 m/s

Lämpötilatoleranssi +60°C - -40°C välillä

Värinlämpötila 4000 K (3000 K ja 5000K valinnainen)

Värintoisto CRI 70+

Odotettu käyttöikä LED 100 000h+ L80

Liitäntälaite
10kV SP, SCP, OVP, OTP, SELV            10kV SP (20kV valinnainen), Dali 

valinnainen

Optikka 15x30°, 60x90°, 30x140°
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