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SOLLJUS ZENITH LED 160W RA90

Ruotsalaisvalmisteinen IP65-valaisin jopa 30 metrin 

korkeudelle asennettavaksi. Korvaa perinteiset 400W ja 600W 

valaisimet 1:1. Rakenne on valmistettu ruostumattomasta 

teräksestä, prismalinssi karkaistusta lasista ja heijastin sekä 

jäähdytyselementit alumiinista. Prismalinssi, joka luo 

tasaisen valon ja minimoi häikäisyn on Solljusin patentoima. 

Vaihdettava LED-siru ja liitäntälaite tekevät Zenithistä

erittäin kestävän valaisimen! 



OMINAISUUDET
SOVELLUKSET

Solljus Zenith LED -valaisimella on laaja 

käyttöalue. Se sopii tuotantotiloihin, 

varastoihin, halleihin, urheiluhalleihin, 

kasvihuoneisiin, ratsastusareenoille, 

näyttelyhalleihin jne.

KUUMAT TILAT

Soveltuu kuumiin ympäristöihin (60°C). 

LED-valaisimessa on sisäänrakennettu 

ylikuumenemissuoja, joka käynnistyy 

automaattisesti uudelleen. Suunniteltu 

jopa 300 °C:n lämpöshokkeja varten.

YMPÄRISTÖ JA TULEVAISUUS

LED-siru ja liitäntälaite ovat 

vaihdettavia, mikä varmistaa toiminnan 

pitkälle tulevaisuuteen. Valaisin on 

pääosin valmistettu metallista ja 

lasista. Solljusin policy on että pyrimme 

siihen, että varaosat ovat saatavilla 

vähintään 10 vuoden ajan mallin

tuotannon päättymisestä.

20XX

ÄÄRIYMPÄRISTÖT

Valaisin soveltuu syövyttäviin 

ympäristöihin, kuten 

kemikaaliteollisuuteen, kasvihuoneisiin ja 

meren läheisyyteen. Zenith LED on myös 

kylmätestattu jopa -40°C:seen, joten se 

sopii erinomaisesti pakastushuoneisiin ja 

talvikäyttöön pohjoisessa.

Vaihdettava LED-siru Soll jusin prismaoptiikka Vaijerikiinnike (lisävaruste)



ZENITH 160 W

Valotehokkuus ​121,9 lm/W output

Valovoima (teho) 19 500 lm

Värilämpötila 4 000 K

Värintoisto CRI 90+

MacAdam ​3 SDCM

LEDin käyttöikä ​L90B10 100 000 h+

Valonlähde ​LED COB - Citizen - Japan

Liitäntälaite Inventronics DALI liitäntälaite IP67

Lämpötilan toleranssi +60°C -40°C välillä

Ohjaus DALI2 ja D4i standardi. Bluetooth-ohjaus saatavana lisävarusteena.

Suojausluokka ​IP 65

Optiikka 60°, 90° ja 105°

Kokonaispaino 5,5 kg sis. liitäntälaitteen

Mitat Halkaisija 300mm, korkeus 330mm

TEKNISET TIEDOT
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