
ZENITH LED 160W RA90

Version 31012023

SWEDISH 
SUSTAINABLE 
FUTURE-PROOF



SOLLJUS ZENITH LED 160W RA90

Svensktillverkad IP65 armatur för installationer upp emot 

30m. Ersätter traditionella 400W och 600W armaturer 1:1. 

Konstruktionen är i rostfritt stål, prismalinsen är av härdat 

glas och reflektor samt kylflänsar är gjorda av aluminium. 

Prismalinsen som skapar ett jämt ljus och minimerar 

bländning är designskyddad av Solljus. Utbytbart LED chip 

och drivdon gör Zenith till en mycket hållbar armatur! 



EGENSKAPER
APPLIKATIONER

Solljus Zenith LED har ett brett 

användningsområde. Den passar till 

produktionsutrymmen, lager, 

hangarer, sporthallar, växthus, 

ridhus, mässhallar osv.

HETA UTRYMMEN

Passar för heta utrymmen (60°C). LED 

armaturen har inbyggd

överhettningsskydd med automatisk

återtändning. Designad för

värmechockar upp emot 300°C.

MILJÖ OCH FRAMTID

LED chip och drivdon är utbytbara, 

vilket säkerställer drift långt in i 

framtiden. Armaturen är i huvudsak 

tillverkad i metall samt glas. Solljus 

policy gör att vi strävar efter att 

reservdelar finns att få 10 år efter 

eventuella ändringar i armaturen.

20XX

EXTREMA MILJÖER

Armaturen är lämpad för korrosiva 

miljöer som  kemisk industri, lantbruk 

och installationer nära havet. Zenith 

LED är även kalltestad ner till -40°C 

och är således perfekt till 

frysutrymmen och för vinterbruk uppe

i norr.

Bild 1: Utbytbar LED              Bild 2: Soll jus prismaoptik         Bild 3: Vajerfästen (ti l lval)



ZENITH 160 W

Lumeneffektivitet 121,9 lm/W output

Lumen (output) 19 500 lm

Färgtemperatur 4 000 K

Färgåtergivning CRI 90+

MacAdam 3 SDCM

LED livstid L90B10 100 000 h+

Ljuskälla LED COB – Citizen - Japan

Drivdon Inventronics DALI drivdon IP67

Temperaturtolerans +60°C till -40°C

Styrning DALI2 och D4i standard. Bluetooth styrning finns som till.

Skyddsklass IP 65

Optik 60°, 90° och 105°

Totalvikt 5,5 kg inkl. drivdon

Dimensioner Diameter 300mm, höjd 330mm

TEKNISK DATA



LED BY SWEDEN

www.solljus.se


	Bild 1
	Bild 2: SOLLJUS ZENITH LED 160W RA90
	Bild 3: EGENSKAPER
	Bild 4: TEKNISK DATA
	Bild 5

