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SOLLJUS ROYAL LED 30W

Solljus Royal LED är en gatu- och områdesarmatur av 

mycket hög kvalité. Royal är tillverkad i pulverlackad 

antikorrossiv aluminium och har en glaslins vilket gör 

armaturen mycket hållbar samt att den klarar av tuffa 

miljöer. Royal är en perfekt armatur på 4-8m stolpar 

med c-c 20-40m och ersätter 70W HPS samt 125W Hg.



EGENSKAPER
REFERENSER

Vi har under årens lopp levererat över 

70 000 gatuarmaturer till våra 

kunder. Royal produktfamiljen är ett 

resultat av ständig utveckling och 

dess kvalité samspelar med vårt 

övriga sortiment.

APPLIKATIONER

Solljus Royal 30W är en direkt 

ersättare till 70W HPS och 125W Hg. 

Den lämpar sig till mindre vägar, 

parkeringsplatser samt skid- och 

motionsspår. 

VERSIONER

Solljus Royal 30W är vår standard 

gatuarmatur men på förfrågan fås 

den med effekter upp till 280W och 

med tillbehör som ljussensorer, DALI, 

0-10VDIM, Bluetooth och andra 

optiker. 

MONTERING

Armaturen monteras direkt på stolpe 

och på alla typer av armar upp till 

Ø76mm. Inbyggt vattenpass förenklar

inriktning och armaturen har inbyggd 

brytning av ström vid underhåll.



ROYAL 30W

Lumeneffektivitet 150 lm/W

Lumen 4 500 lm (output beroende på optik)

Färgtemperatur 4000 K

Färgåtergivning CRI 80+

LED livstid ​100 000h L70B10

Ljuskälla / Drivdon Seoul LED / Sosen med 10KV överspänningsskydd

Temperaturtolerans -40°C till +50°C 

Styrning ON/OFF standard (På förfrågan: 0-10V, Bluetooth, Dali)

Skyddsklass IP 66, 3G vibrationer, class 1, korrisionsbeständig, IK08 

Optik
Individuella Ledil linser 75*150°. (Type II-M, Type III-M, 

Type IV-S och 20°x100° på förfrågan) 

Totalvikt​ 5,2 kg

Dimensioner 579x253x128 mm

TEKNISK DATA
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