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SOLLJUS ROYAL LED 30W

Solljus Royal LED on erittäin korkealaatuinen katu - ja 

aluevalaisin. Royal on valmistettu pulverimaalatusta 

korroosionkestävästä alumiinista ja sillä on lasilinssi, mikä 

tekee valaisimesta erittäin kestävän ja sopivan haastaviin 

ympäristöihin. Royal on täydellinen valaisin 4-8 metrin 

tolppiin, joissa on 20-40 metrin etäisyyskeskivälit ja korvaa 70 

W HPS- ja 125 W Hg-lamput.



OMINAISUUDET
REFERENSSIT

Olemme vuosien varrella toimittaneet 

yli 70 000 katuvalaisinta 

asiakkaillemme. Royal-tuoteperhe on 

jatkuvan kehityksen tulos ja sen laatu 

toimii yhteistyössä muun 

valikoimamme kanssa.

SOVELLUKSET

Solljus Royal 30W on suora korvike 

70W HPS:lle ja 125W Hg:lle. Se sopii 

pienille teille, parkkipaikoille sekä 

hiihto- ja lenkkipoluille. 

VERSIOT

Royal 30W on vakiokatuvalaisimemme, 

mutta tilauksesta sitä on saatavana 

jopa 280W teholla ja lisävarusteilla, 

kuten valotunnistimilla, DALI:lla, 0-

10VDIM:llä, Bluetoothilla ja muilla 

optiikoilla. 

ASENNUS

Valaisin asennetaan suoraan 

pylvääseen ja kaikentyyppisiin varsiin 

Ø76 mm:iin asti. Sisäänrakennettu 

vesivaaka helpottaa kohdistusta, ja 

valaisimessa on sisäänrakennettu 

virtakytkin huoltoa varten.



ROYAL 30W

Valotehokkuus ​150 lm/W

Valovovirta 4 500 lm (teho optiikasta riippuen)

Värilämpötila 4000 K

Värintoisto CRI 80+

LEDien käyttöikä ​100 000h L70B10

Valonlähde / ohjain Seoul LED / Sosen 10KV:n ylijännitesuojalla varustettuna

Lämpötilan sietokyky -40°C - +50°C asti

Ohjaus ON/OFF vakiona (tilauksesta: 0-10V, Bluetooth, Dali).

Suojausluokka IP 66, 3G  tärinä, luokka 1, korroosionkestävä, IK08 

Optikka
Yksittäiset Ledil-linssit 75*150° (tyyppi II-M, tyyppi III-

M, tyyppi IV-S ja 20°x100° pyynnöstä). 

Kokonaispaino 5,2 kg

Mitat 579x253x128 mm

TEKNISET TIEDOT
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